2022年工程训练中心单体楼室外展示设备喷漆及地面平整工程服务采购公告

南昌航空大学后勤管理处就“2022年工程训练中心单体楼室外展示设备喷漆及地面平整工程”服务采用校内公开竞价方式采购，现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。
     一、采购须知
    1、项目名称：2022年工程训练中心单体楼室外展示设备喷漆及地面平整工程
    2、项目编号：2022FS00007
    3、采购范围：(见附件)
4、采购总预算（人民币）：196017.64元
5、工期要求：20日历天数
    6、主材品牌
	序号
	名称
	使用品牌

	1
	水泥
	洋房、海螺、万年青

	2
	环保板材（E1级）
	万象、兔宝宝、伟业

	3
	环保乳胶漆
	多乐士、嘉宝莉、立邦

	4
	电线电缆
	美园、太平洋、赣昌


参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。
    7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。
   （1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整，（竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应）。
   （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。
 8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。
    9、服务承诺要求：
   （1）工程质保期年限为二年，从工程竣工验收合格之日计起；
   （2）工程质保金为合同价的3%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；
   （3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。
10、报名时间：2022年11月1日上午9:30-11:00 ；
    二、报名资格条件
    1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；
2、企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围经营范围必须涵盖但不限于装饰装修工程等；
3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，与南昌航空大学大学无法律诉讼行为；
4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。
    三、投标材料的递交
    *投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件），资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等；投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区学生宿舍5栋J14室，逾期恕不接受。
  四、采购时间：另行通知.
  五、采购地点：前湖校区学生宿舍5栋J14室.
   六、联系人：唐 伟      联系电话：13576128112
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工程量分部分项清单表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	现场设备刷油漆
	1.现场机械设备手工除锈
2.底漆一遍
3.灰色磁漆一遍
4.不另计单价措施费
	t
	10
	
	
	

	2
	基坑回填土
	1.密实度要求:按规范
2.填方材料品种:借土回填厚度1米
3.填方来源、运距:外购
	m3
	30
	
	
	

	3
	基坑回填砂石*1.5
	1.密实度要求:按规范
2.填方材料品种:砂石回填厚度1米。
3.填方来源、运距:外购
	m3
	30
	
	
	

	4
	块料楼地面
	1.10厚防滑地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌
2.5厚聚合物水泥砂浆结合层
3.20厚1:3水泥砂浆抹平
4.聚合物水泥砂浆一道
	m2
	467.5
	
	
	

	5
	宣传栏
	1.高度2.8米
2.4根12*12cm的钢柱刷棕色油漆
3.中间玻璃镜框长2.8米宽1.5米，内配可翻动宣传板，总共3块中间钢柱隔开。
4.上部带LED单色显示屏2.55*0.5*3。
5.顶部配耐力板雨棚。
6.具体外观及功能参考校内已有宣传栏。
	个
	1
	
	
	

	6
	落地式配电箱
	1.小型开关箱，内配插座。
2.从分电箱接线20米。
3.包含其他电气元件。
	台
	1
	
	
	

	7
	场地清理
	1.周边场地清理
	工日
	2
	
	
	

	8
	设备运输及安装
	1.质量:5吨
2.运距:400米以内
3.包含起重及运输费用，不另计大型设备进出场及其他单价措施费用。
	台
	1
	
	
	

	9
	围栏拆除
	1.安全围网拆除及清理。
	m2
	100
	
	
	

	10
	显示屏
	1.名称:室内LED电子显示屏
2.规格:7*0.6米
	套
	1
	
	
	

	11
	耐力板外罩
	1.规格:2.8*2.5*1.5
	个
	1
	
	
	

	12
	展示柜
	1.台柜规格:高2.8米，其余尺寸详见设计图
2.材料种类:耐力板
3.包含辅材五金等。
	m
	8
	
	
	

	13
	展示柜设计费
	
	次
	1
	
	
	

	14
	木柜隔断
	1.高度3米
2.免漆板木柜隔断，两边做柜子
3.包含辅材五金。
	m
	18
	
	
	

	15
	暂列金额
	
	1
	
	
	
	12000（元）



