南昌航空大学2023年前湖校区北门及商业街外墙油漆工程服务采购公告

南昌航空大学后勤管理处就“南昌航空大学2023年前湖校区北门及商业街外墙油漆工程”服务采用校内公开竞价方式采购，现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。
     一、采购须知
1、项目名称：南昌航空大学2023年前湖校区北门及商业街外墙油漆工程
2、项目编号：2023FS00001
3、采购范围：(见附件)
4、采购总预算（人民币）：84205.88元
5、工期要求：5日历天数
    6、主材品牌
	序号
	名称
	使用品牌

	1
	油漆
	多乐士、嘉宝莉、立邦


参数及规格要求： 以工程量清单内容为准。
    7、采购方式：本项目以工程量清单为依据进行分项报价，报价精确到小数点后两位数，按报价从低到高顺序排列，排列第1位的企业为该工程服务商；如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况，则报价相同的企业进行第二轮报价，最低报价企业确定为工程服务商。
   （1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整，（竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应）。
   （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。
 8、工程质量要求：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工，凡成交供应商采购的主要材料及品牌，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。
    9、服务承诺要求：
   （1）工程质保期年限为二年，从工程竣工验收合格之日计起；
   （2）工程质保金为合同价的3%，签订合同前转入学校财务账户，质保金在质保期结束后一个月内经施工企业申请，减去质保期内发生的维修等相关费用后，剩余部分无息退还；
   （3）工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同并没收质保金。
[bookmark: _GoBack]10、报名时间：2023年3月13日上午9:30-10：30 ；
    二、报名资格条件
    1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体（本次报名只接受在南昌市范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司)；
2、企业注册资本必须100万元（含）以上，经营范围经营范围必须涵盖装饰装修工程等；
3、具有良好商业信誉，在经营活动中没有重大违法违纪记录，与南昌航空大学大学无法律诉讼行为；
4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。
    三、投标材料的递交
    *投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表（见附件），资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证；法人身份证复印件（加盖公章）；加盖公章的营业执照复印件等；投标单位应将投标材料单密封在密封袋中，密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章及法人或授权委托人签字，在规定的时间将投标材料递交至前湖校区学生宿舍5栋J14室，逾期恕不接受。
  四、采购时间：另行通知.
  五、采购地点：前湖校区学生宿舍5栋J14室.
   六、联系人：唐 伟      联系电话：13576128112

















工程量分部分项清单表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	北门
	
	
	

	1
	铲除油漆面
	1.北门校名墙和值班室外墙 抹灰面油漆涂料层
	m2
	295

	2
	抹灰面油漆
	1.北门校名墙和值班室外墙喷涂真石漆墙面
2.部分外墙刮腻子修补
	m2
	295

	3
	墙面勾缝
	分格嵌缝 分格
	m2
	295

	4
	字体油漆
	1.北门校名字体刷金色油漆
	项
	1

	5
	金属面油漆
	1.值班室屋顶钢结构网架刷红丹防锈漆一遍
	m2
	70

	6
	金属面油漆
	1.值班室屋顶钢结构网架醇酸磁漆 二遍
	m2
	70

	
	商业街
	
	
	

	7
	金属面油漆
	1.商业街至北门围墙栏杆彩钢板挡板刷环氧富锌防锈漆一遍
	m2
	440

	8
	金属面油漆
	1.商业街至北门围墙栏杆彩钢板挡板刷醇酸磁漆 二遍
	m2
	440

	9
	里脚手架
	1.商业街北面外立面粉饰脚手架 10m以内
	m2
	2340

	10
	铲除油漆面
	2.商业街北面外立面抹灰面油漆涂料
	m2
	1500

	11
	抹灰面油漆
	1.商业街北面外立面（含立柱）刷原样式油漆
2.局部刮腻子二遍修补
	m2
	1500



